Hasznalati utasitas 24 gombos infras taviranyitasu Magic vezérl6hoz -
LLSZVIRRGB24KMAG

Koszonjlik, hogy termékiinket valasztotta.

Altaldnos biztonsagi elGirasok:

Miel6tt a terméket hasznalatba venné, gy6z6djon meg réla, hogy az ép és sériilés mentes! Torott,
vagy sérilt terméket ne hasznaljon!

Amennyiben a hibas termék garancialis, vigye vissza a vasarlas helyére!

Figyelem!

Ne prébalja a terméket sajat kezlileg megjavitani, modositani, mert az villamos baleset fokozott
bekovetkeztével jarhat!

A haszndlhatatlannd valt terméket elektronikai hulladékként kezelje, és egy arra kijel6lt
gy(jtéponton adja le!

A vezérl6egység torpefesziiltséggel lizemel! A tapfesziiltség 12V DC. A vezérl6egység nem
bonthatd!

A taviranyito és a vezérl6 kozotti infra fényli atvitel miatt a helyes miikodés érdekében a vezérlo
vevGjének és a taviranyitdé addjanak ,latniuk” kell egymast.

Termékleiras:
A vezérl6 és taviranyitd segitségével konnyedén és kényelmesen vezérelheti Magic Led-
szalagjat. Kiilonb6z6 programok, fényer6 és sebesség allitas.

Hasznalatba vétel:

ElGszOr a terhelési oldalt kosse be, ligyeljen arra, hogy rovidzar ne legyen az aramkérben.
Kosse a ledszalagot a 12V-os tapegységre polaritashelyesen, ezutan csatlakoztassa a vezérl6t a
szalag erre kialakitott csatlakozdjahoz. Konfiguralja be a szalagot és élvezze a Varazslatot!

A szalag konfiguralasa:

e Nyomja meg a taviranyitdn az IC Set gombot. Ezzel belép a konfiguracios modba.

e A Fel és Le nyilakkal allitsa be a szegmensek (pixelek) szamat (a szalagon az 6sszes és csak az
Osszes Led vilagitson)

e Ha végzett, nyomja meg az OFF gombot. Ezzel elmenti a beallitdsokat és kilép a
konfiguracios modbdl.



A taviranyité gombjai és funkcidik:

Sebesség-/Fényer6-/pixelek szdma- _

Sebesség+/Fényerd+/pixelek szama+ «
Kifele fogy -

Pixelek allitdsa ..

Balra gydilik .

Egyszin(i tébbféle effekt « §
Balra gy(ilik(Els6 fehér) «

3 szin valtakozésa « 8

Balra villamlik «

7 szin valtakozédsa «-

Meteor balra cstszik « 8

Szines folyé «

Fehér/Meleg fehér
Be-/Kikapcsolas (automatikus mentés)
Befele villamlik

Automatikus lejatszas

~+ Jobbra gy(ilik

» Gy(ilik folyamatos

» Jobbra gydilik
» Szivarvényos atmenet

Jobbra villamlik

+ Sétor

—+» Meteor jobbra csuszik

» Meteor folyamatos

A termék garancidja rendeltetésszeri hasznalat mellett 2 év. Tulterhelés vagy nem

rendeltetésszer(i hasznalat esetén a garancia elveszik.

Technikai adatok:
Uzemi fesziiltség: 12 VDC

Csatlakoztatasi lehet&ség: tapdugd, 3 polusu csatlakozo
Uzemi kdrnyezeti h6mérséklet: -20...+40 C°

Védettség: IP20
Rogzités: nem sziikséges

Importér/forgalmazd: GLOBAL LED MARKET Kft., 1152 Budapest, Varoskapu u. 3.

Szarmazasi hely: Kina
Garancia: 24 hénap




